
 
 

 

Integrierter Überspannungsschutz (SPD) 
 

Ankündigung 

PowerOcean Hybrid-Wechselrichter integriert eine FunkƟon, die einem 

Überspannungsschutz vom Typ II auf der Gleichstrom- und Wechselstromseite entspricht. 

Diese FunkƟon is integriert in den folgenden Hybrid-Wechselrichtern: 

 EcoFlow PowerOcean 3-phasig Hybrid-Wechselrichter 6kW; 

 EcoFlow PowerOcean 3-phasig Hybrid-Wechselrichter 8kW; 

 EcoFlow PowerOcean 3-phasig Hybrid-Wechselrichter 10kW; 

 EcoFlow PowerOcean 3-phasig Hybrid-Wechselrichter 12kW; 

 EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter 15KW; 

 EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter 20KW; 

 EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter 25KW; 

 EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter  29.9KW; 

 

Technische Details 

Sowohl die EcoFlow PowerOcean 3-phasig als auch die EcoFlow PowerOcean Plus-Serie 

verfügen über einen integrierten Varistor, eine Gasentladungsröhre und eine 

Sicherungsschaltung. 


