
Jakiego inteligentnego licznika potrzebuję?

Jak wybrać odpowiedni inteligentny licznik

Aby wybrać najbardziej odpowiedni   inteligentny licznik dla systemu EcoFlow PowerOcean, skorzystaj z naszego   kompleksowego 
schematu, aby znaleźć idealny model.

Odpowiedz na poniższe pytania, aby   zawęzić opcje i znaleźć licznik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Trzy specjalne scenariusze zwiększające zadowolenie

Podnieś poziom zarządzania energią dzięki naszym 
dopasowanym rozwiązaniom.

*Wszystkie przedstawione specyfikacje i opisy mogą różnić się od rzeczywistej specyfikacji produktu. Firma EcoFlow zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w przedstawionym i opisanym tutaj produkcie w 
dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia o takich zmianach. Wszystkie funkcje, cechy, specyfikacje, projekt i inne informacje o produkcie wyświetlane na tej stronie internetowej, w tym między innymi komponenty, 
wydajność, dostępność i możliwości produktu, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zawartość i symulowane obrazy na ekranie służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.

1. Aby wybrać wbudowany inteligentny licznik, zalecamy najpierw wybrać EFA-ADL400-CT.
2. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii powinni wybrać licznik elektryczny 120 A.

Jakiego typu instalacji elektrycznej używasz?
Jakiego typu instalacji elektrycznej używasz?
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Jaka jest specyfikacja prądu? Jaka jest specyfikacja prądu?
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Bezproblemowa integracja
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Czy możliwe jest połączenie   bezpośrednie?


