








Nennleistung

Integration in PowerOcean

Lademodus
(in EcoFlow APP)

Solar Modus

Schnellladung

Geplantes Laden

Smart Modus

Solar Modus

Schnellladung

Geplantes Laden

Startmethoden
EcoFlow App

Ladegerät anschließen

EcoFlow App

RFID Karte

Ladegerät anschließen

Ja Ja

Dynamische Tarife Nicht unterstützt Unterstützt

Abmessungen (B × T × H) Ca. 283 × 178 × 99 mm Ca. 333 × 226 × 145 mm

Gewicht Ca.. 3,3 kg Ca. 3,5 kg

Garantie 3 Jahre 3 Jahre

Betriebsumgebung Außen/Innen Außen/Innen

Konnektivität EcoFlow APP
EcoFlow APP

RFID Karte

Max. 3,7 kW (1-phasig) / 11 kW (3-phasig) Max. 7,4 kW (1-phasig) / 22 kW (3-phasig)

PowerPulse 1 PowerPulse 2

Alle gezeigten Spezifikationen und Beschreibungen können von den tatsächlichen Produktspezifikationen abweichen. EcoFlow behält sich das Recht vor, jederzeit 
und ohne Vorankündigung Änderungen und Ergänzungen an den hier gezeigten und beschriebenen Produkten vorzunehmen. Alle Funktionen, Merkmale, 
Spezifikationen, das Design und andere Produktinformationen auf dieser Webseite, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Komponenten, Leistung, Verfüg-
barkeit und Fähigkeiten des Produkts, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Inhalte und simulierten Bilder auf dem Bildschirm dienen nur zu 
Anschauungszwecken.

PowerPulse 2 – Was ist neu?

§ 14a EnWG-konform
PowerPulse 2 erfüllt in vollen Umfang die Anforderungen des 

§14a EnWG in Deutschland und ermöglicht es Netzbetreibern, 

die Ladelasten während der Spitzenbedarfszeiten zu steuern 

und gleichzeitig den Nutzern Zugang zu niedrigeren Netztarif.

Integrierter MID-Zähler  
Verfolgen Sie Ihren Stromverbrauch auf den Cent genau. 

Der integrierte MID-konforme Zähler ermöglicht präzise 

Abrechnung – ideal für die gewerbliche Nutzung. 



Folgen Sie uns:

Kontaktieren Sie uns:
Web: https://homebattery.ecoflow.com/de

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow


