








Puissance de charge nominale

Intégration PowerOcean

Mode de charge
(sur l’application EcoFlow)

Mode solaire

Charge rapide

Charge planifiée

Mode intelligent

Mode solaire

Charge rapide

Charge planifiée

Méthodes de démarrage
Application EcoFlow

Branchement du chargeur

Application EcoFlow

Carte RFID

Branchement du chargeur

Oui Oui

Tarification dynamique Non pris en charge Oui

Dimensions 
(largeur × profondeur × hauteur)

Env. 283 × 178 × 99 mm Env. 333 × 226 × 145 mm

Poids Env. 3,3 kg Env. 3,5 kg

Garantie 3 ans 3 ans

Environnement de 
fonctionnement

Extérieur/Intérieur Extérieur/Intérieur

Connectivité Application EcoFlow
Application EcoFlow

Carte RFID

Puissance d'entrée (kW) 3,7 kW (monophasé) 
/ 11 kW (triphasé)

Puissance d'entrée (kW) 7,4 kW (monophasé) 
/ 22 kW (triphasé)

PowerPulse 1 PowerPulse 2

*Toutes les spécifications et descriptions présentées peuvent différer des spécifications réelles du produit. EcoFlow se réserve le droit d'apporter des 
modifications au produit présenté et décrit ici à tout moment, sans préavis d'un tel changement. Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications, 
conceptions et autres informations sur le produit affichées sur cette page web, y compris, sans s'y limiter, les composants, les performances, la disponibilité et les 
capacités du produit, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le contenu et les images que vous voyez sur l'écran sont des représentations simulées, 
fournis uniquement à des fins de démonstration.

PowerPulse 2 : ce qui a changé



Suivez-nous: 

Contactez-nous: 
Web: https://homebattery.ecoflow.com/eu

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow


