








Potenza di ricarica nominale

Integrazione con PowerOcean

Modalità di ricarica
(sull’app EcoFlow)

Modalità solare

Ricarica rapida

Modalità programmata

Modalità intelligente

Modalità solare

Ricarica rapida

Modalità programmata

Modalità di avvio
App EcoFlow

Collegamento del caricabatterie

App EcoFlow

Scheda RFID

Collegamento del caricabatterie

Sì Sì

Tariffe dinamiche Funzionalità non supportata Funzionalità supportata

Protocolli di comunicazione / OCPP1.6-J, MODBUS-RTU, DL/T645

Dimensioni (L x P x A) Circa 283 x 178 x 99 mm Circa 333 x 226 x 145 mm

Peso Circa 3,3 kg Circa 3,5 kg

Garanzia 3 anni 3 anni

Ambiente operativo Esterno/interno Esterno/interno

Connettività App EcoFlow
App EcoFlow

Scheda RFID

Max 3,7 kW (monofase) / 11 kW (trifase) Max 7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)

PowerPulse 1 PowerPulse 2

*Le specifiche e le descrizioni fornite potrebbero essere diverse dalle specifiche effettive del prodotto. EcoFlow si riserva il diritto di apportare modifiche e 
correzioni al prodotto qui descritto e mostrato in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. Le funzionalità, le specifiche, il design e tutte le altre informazioni sul 
prodotto riportate in questa pagina web (no capital letter for the word web), che includono a titolo esemplificativo ma non esaustivo componenti, prestazioni, 
disponibilità e capacità del prodotto, sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. I contenuti e le immagini riprodotte in questa schermata sono esclusiva-
mente a titolo esemplificativo. 

PowerPulse 2: Cos'è cambiato



Seguici: 

Contattaci: 
Web: https://homebattery.ecoflow.com/eu

Service: solutionservice.eu@ecoflow.com

Facebook/Youtube/Instagram: @ecoflowtech

LinkedIn: @EcoFlow


